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Elpannor
Industri & fastighet



Framtiden är elektrisk
Tillsammans med Värmebaronen blir ni en attraktiv och lönsam 
aktör i energiomställningen genom våra högkvalitativa produkter.  
 
Med 50 års erfarenhet från marknader och partners världen över 
levererar vi innovativa och proaktiva lösningar.

Vi ser oss som en del av omställningen till framtidens energisystem.  
I vårt utbud finner ni ett brett sortiment av lösningar, där ni med  
trygghet skapar en hållbar anläggning.
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Möjligheter med elvärme
Att gå från fossila bränslen till elektricitet är avgörande för att minska koldioxidutsläppen.  
Elektricitet från förnybara källor minskar vår påverkan på miljön och främjar hållbar energi. 
Genom att elektrifiera fler sektorer kan vi skapa en mer hållbar och grön framtid.

Industrier
Eluppvärmning av industriella processer innebär att fossila 
bränslen ersätts med elektricitet för att generera nödvändig 
värme i tillverkningsprocesser. Genom att använda elektricitet 
från förnybara källor kan industrin minska koldioxidutsläppen 
och främja en hållbar produktion. Denna metod är ofta mer 
energieffektiv och ger bättre kontroll, vilket resulterar i  
både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Fastigheter
För att uppnå kostnadseffektiva investeringar för uppvärmning av 
fastigheter är en kombination av värmepump och elpanna mycket 
effektivt. I förhållande till dagens fossila uppvärmningsmetoder 
ger denna kombination minskade utsläpp och leder till en starkare 
miljöprofil. Detta ger framtidssäkrade fastigheter som uppfyller 
moderna krav på hållbarhet och effektivitet.

Transport
Många hamnar världen över förbjuder idag 
fossildrivna motorer för att generera värme vid kaj. 
Uppvärmningen kan idag ersättas med elvärme både 
vid kaj och ute till sjöss. Precis som elbilar bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp och bättre luftkvalitet, kan 
elektrisk uppvärmning skapa en mer hållbar miljö. 

Elnät
Effektbalansering av elnätet är avgörande för stabilitet, 
särskilt med ökad andel förnybar energi. Elpannor kan 
fungera som kontrollerade energianvändare. Detta bidrar 
till att maximera användningen av förnybara källor, minska 
behovet av fossilbaserad reservkraft och sänka elkostnader, 
vilket gör elnäten mer effektiva och hållbara.
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Tillämpningar  
inom transport­
sektorn
Vi har uppvärmningslösningar till 
de flesta transportsegmenten. 
Elpannorna går att anpassa till 
en mängd olika förutsättningar, 
exempelvis begränsade utrym­
men, olika spänningar och höga 
temperaturer.

Effektivare 
industriprocesser
För processer som kräver direkt eller 
indirekt värme erbjuder våra elpannor 
höga och exakta temperaturer till 
låg investeringskostnad. De är lätta 
att installera, har låga underhålls­
kostnader och kan placeras i direkt 
anslutning till processen. 
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Effektbalansering
Elproduktion från förnybara energikällor som vindkraft och solenergi 
är väderberoende och svår att förutsäga, vilket leder till oregelbundna 
produktionsnivåer och stora överskott som stör elnätets frekvens. 
Detta överskott av el kan effektivt balanseras upp av 
elpannor som producerar värme. Denna värme kan 
lagras, användas direkt i fjärrvärmesystem, för uppvärmning  
av byggnader eller inom industriprocesser. Denna metod kallas  
för ”power-to-heat” och initieras oftast av elproducenter.
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Små inbyggda elpannor värmer 
upp bussarna innan avfärd.

Försvarets fem korvetter typ 
VISBY är utrustade med rostfria, 
modifierade EP 42 som klarar 6 G.

Snö och is på tåg avlägsnas  
med hjälp av ett avisningssystem.

Öresundslinjens eldrivna färja mellan 
Helsingborg och Helsingör värms 
upp under färd med våra elpannor.

Uppvärmning  
av fastigheter
Kombinationen värmepump och elpanna är 
en smart strategi för effektiv uppvärmning av 
större fastigheter. När elpannan stöttar upp 
och står för spetsvärme vid lägre utomhus­
temperaturer behövs en mindre värmepump, 
det minskar den totala investeringskostnaden 
och förlänger systemets livslängd. Elpannan 
fungerar också som en pålitlig backup om 
värmepumpen skulle gå ur drift, vilket gör 
uppvärmningssystemet både kostnads­
effektivt och säkert.

Spetsvärme  
från elpanna Värmepump

Överskott

Värmebehov
Gränsvärde för backup från elpanna

Solenergi och vindkraft
Planerbar elproduktion

Behov



Röranslutningar
Alla röranslutningar är 
gängade eller flänsade. 
Detta ger billigare ventiler 
och färre rörsvetsar. 

Nivåvakt
Inbyggd nivåvakt larmar 
omedelbart om pannan inte 
är helt vattenfylld. Därmed 
elimineras risken för torrkokning. 

Energimätning
Elpannan mäter och loggar 
din energiförbrukning som 
standard. 

Smart kommunikation
En uppkopplad EP G2 ger 
möjlighet till skärmdelning 
i realtid som underlättar 
support, omgående 
informationsutbyte vid larm 
samt notiser vid bland annat 
programuppdateringar. 

NYHET

NYHET

Smart styrning
Nytt styrkort med utökade 
loggmöjligheter och förbättrat 
kommunikationsgränssnitt 
exempelvis Modbus/BACnet.

Övervakning
Flera givare mäter och loggar att 
värden håller sig inom acceptabla 
nivåer och ger lång livslängd på 
ingående komponenter. 

Säkerhetsbrytare
All inkommande kraftspänning 
bryts vid felaktig temperatur eller 
systemtryck vilket innebär att 
elpannan inte kan producera värme.

Elementövervakning
Den inbyggda övervakningen mäter 
obalans mellan faserna och varnar 
vid eventuellt korrosionsangrepp 
på elpatronerna.

Support Installation Säkerhet

Allpolig brytning
Säkerhetsbrytaren 
förhindrar att systemet når 
farliga temperatur- eller 
trycknivåer, då den vid larm 
bryter kraftspänningen.

FÖRBÄTTRAD

Delbart tak
Underlättar anslutning  
av kraftmatningskablarna * 

NYHET
NYHET

Touch-display
Vår display presenterar på ett tydligt sätt information 
för underlättande av installation och användande samt 
bidrar till förenklad supporthantering.

EP G2
EP G2 är vår senaste generation elpannor som möter dagens krav, utan att göra 
avkall på våra grundstenar som hög säkerhet och effektivitet för ett modernt upp­
värmningssystem. Med en banbrytande och framtidssäkrad elpanneserie som är 
utrustad med snabb externkommunikation och omfattande loggningsmöjligheter 
hjälper vi våra kunder i alla led.

EP G2-serien erbjuder effekter från 31 till 1500 kW  
och kan sammankopplas vid större effektbehov. 
Elpannorna har 7, 15 eller 30 effektsteg som aktive­
ras vid temperaturunderskott och har möjlighet att 
effektbegränsas ned till ett steg. Smart temperatur­
styrning förlänger kontaktorernas livslängd. Pannorna 
klarar nollflöden ur säkerhetssynpunkt.

Hög säkerhet har alltid prioriterats vid framtagningen 
av våra produkter. Den inbyggda säkerhetsbrytaren 
tillsammans med ett säkerhetspaket (tillval), ger ett 
komplett skydd. Utöver dessa funktioner finns nivå­
vakt och elementövervakning som standard. EP G2 
har möjligheter till extern effektstyrning. Det behövs 
ingen extern energimätare då EP G2 mäter och  
loggar den verkliga energiförbrukningen i realtid.

* Gäller för modeller från 150 kW.
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Tillval
Till vår standardmodell har vi utvecklat en rad tillval för att kunna erbjuda 
lösningar utifrån olika behov. Tillvalen hjälper till att optimera prestanda, ökar 
användarvänligheten och reducerar installationskostnaden för din anläggning.  
Vi har även möjlighet att skräddarsy kundspecifika lösningar.

SAFETY KIT

MODBUS
BACnet

CUSTOM

Kundanpassat
Vi tillverkar även skräddarsydda elpannor enligt våra kunders önskemål. 
Det kan exempelvis vara en serie elpannor ingående i kompletta 
systemleveranser eller en enskild panna för specifika projekt.  
Läs mer om våra skräddarsydda lösningar på varmebaronen.se

Temperatur
I standardutförande är 
reglerområdet 20–95 ºC och kan 
som tillval utökas till 105 ºC utan 
att tryckklassningen påverkas. För 
anläggningar med högre krav på 
medietemperatur tillverkar vi HT 
(High Temperature) elpannor med 
ett reglerområde upp till 150 ºC.

Tryck
Våra elpannor är godkända 
för 6 bar. Vid behov av högre 
tryck kan de kompletteras med 
en värmeväxlare och klara ett 
systemtryck upp till 40 bar.

Spänning
Som standard tillverkar vi elpannor 
för 400 V matningsspänning, men vid 
behov kan de anpassas för system­
spänningar mellan 230 och 690 V.

MODBUS/BACnet 
Med digital styrning finns möjlighet att erhålla information från pannan, såsom 
temperatur, tryck, larm med mera. Pannan kan enkelt styras digitalt via Modbus/
BACnet eller via dataundercentral. Pannorna hanterar de vanligaste Modbus/
BACnet-protokollen så väl som TCP-IP.

Säkerhetsutrustning
Fabriksmonterad och internt färdigkopplad säkerhetsutrustning säkerställer en 
extremt hög säkerhet mot felaktig temperatur, systemtryck och låg vattennivå. 
Dessutom eliminerar fabriksmonteringen behovet av att installera ångsamlingskärl, 
nivågivare, tvillingpumpar och flödesvakt, vilket reducerar kostnader för arbete, 
material och projektering.

SSR
SOLID STATE RELAY

DPC
DIRECT POWER CONTROL

Direct Power Control (DPC)
DPC är en anpassad programvara som möjliggör omedelbara effekt­
ändringar, sk. stödtjänster, vid frekvensavvikelser i kraftnätet. Dessa är 
avgörande för stabiliteten i elnätet och minskar risken för strömavbrott. 
DPC kan även användas i processer som kräver snabb reglering.

Solid State Relay (SSR)
En SSR-utrustad elpanna kan pulsera effektstegen till och från med 
extremt täta intervaller exempelvis i anläggningar som kräver hög 
temperaturnoggrannhet. På likvärdigt sätt som DPC kan SSR-modeller 
användas för balansering av elnätet.

0–150º

0 50 100 150 0 10 20 30 40 200 300 400 500 600 700

230–690 V0–40 Bar

0–150º

0 50 100 150 0 10 20 30 40 200 300 400 500 600 700

230–690 V0–40 Bar
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EP G2
Värmebaronen har marknadens bredaste sortiment för vattenburen elvärme 
med elpannor i effektintervallet 31–1500 kW. Den höga stegupplösningen ger 
en jämnare temperatur och minskad energiförbrukning. 

Teknisk fakta finns på sidorna 16–20.

31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP
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Med ett effektområde på 26–42 kW erbjuder EP E-serien 
hög prestanda i förhållande till sitt kompakta utförande. 
Elpannorna reglerar effekten i sju steg, vilket säkerställer 
ekonomisk drift och en jämn temperatur i värmesystemet. 
EP 26–42 E kan enkelt effektstyras via extern styrsignal 
och fungerar även utmärkt som ensam värmekälla.

EK 15 E är en praktisk och kompakt värmenhet med 
flera effektsteg och lämpar sig väl som tillskotts­
värmare till exempelvis värmepump. EK 15 E 
kan enkelt effektstyras via extern styrsignal och 
fungerar även utmärkt som ensam värmekälla.

EK 13 är en kostnadseffektiv värmekassett på 13 kW 
som enkelt kan installeras som komplement till befintligt 
värmesystem. Komplett utrustad med allpolig huvud­
brytare erbjuder EK 13 en enkel och flexibel lösning för 
att säkerställa uppvärmning som enskild värmekälla, 
såväl som backup till exempelvis värmepump.

Elpatroner är elektriska motståndselement som 
används i vattenburna värmesystem samt i diverse 
industriprocesser. De kan användas som fristående 
värmekällor eller som kompletterande energikällor 
till villor, kommersiella lokaler och industrier.

31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–42EEP

900–1500 G2EP

Tillskottsvärme
Behöver din värmeanläggning förstärkning? Värmebaronen har Sveriges 
bredaste sortiment av tillskottsvärme som kompletterar din uppvärmnings­
anläggning när det är kallt och den inte räcker till.

Teknisk fakta finns på sidorna 21–22.
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EP 31 – 63 G2 EP 70 – 119 G2
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Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar.

Modell EP 70 G2 EP 84 G2 EP 90 G2 EP 99 G2 EP 119 G2

Artikel nr 5808 5810 5818 5820 5814

RSK nr 620 40 46 620 40 47 620 40 49 620 40 50 620 40 48

Effekt 70 kW 84 kW 90 kW 99 kW 119 kW

Effektsteg 7 7 15 15 7

Effekt/steg 10 kW 12 kW 6 kW 6,6 kW 17 kW

Ström 101 A 121 A 130 A 143 A 172 A

Spänning * 400 V 3~ / extern manöver 230 V ~

Temperatur 20-95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelfläns FL 21 max Ø 60 mm

Kabelanslutning 35–95 Cu/AI 120–240 Cu/AI

Röranslutning fram/retur DN 80 PN 16

Säkerhetsrör 2 × R25 utvändigt

Max drifttryck 0,6 MPa (6 Bar)

Vattenvolym 60 liter

Vikt, tom 140 kg 145 kg

Minsta takhöjd *** 1 825 mm

Modell EP 31 G2 EP 42 G2 EP 52 G2 EP 63 G2

Artikel nr 5800 5802 5804 5806

RSK nr 620 40 42 620 40 43 620 40 44 620 40 45

Effekt 31,5 kW 42 kW 52,5 kW 63 kW

Effektsteg 7

Effekt/steg 4,5 kW 6 kW 7.5 kW 9 kW

Ström 45 A 61 A 76 A 91 A

Spänning * 400 V 3~ / extern manöver 230 V ~

Temperatur 20-95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelfläns Förskruvning Ø 34 mm

Kabelanslutning 35–95 Cu/AI

Röranslutning fram/retur R 50 invändigt   

Säkerhetsrör R 25 utvändigt

Max drifttryck 0,6 MPa (6 Bar)

Vattenvolym 31 liter

Vikt, tom 85 kg

Minsta takhöjd *** 1 720 mm

*** Takhöjd får ej understiga detta mått för att eventuellt patronbyte ska kunna utföras.
** Temperaturområde upp till 105 °C samt 150 °C finns tillgängligt på utvalda modeller.
* Finns även i 690 V-utförande på utvalda modeller.

*** Takhöjd får ej understiga detta mått för att eventuellt patronbyte ska kunna utföras.
** Temperaturområde upp till 105 °C samt 150 °C finns tillgängligt på utvalda modeller.
* Finns även i 690 V-utförande på utvalda modeller.
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Med reservation för ändringar.

EP 150 – 350 G2

Med reservation för ändringar.

EP 450 – 700 G2

32
4

82
0

41
3 

-0
/+

30

180

624

10
02

88
5

16
51

 -0
/+

30
92

32
4

90
0

33
3 

-0
/+

30

270

1059

11
6

10
79

16
60

 -0
/+

30

17
49

 -0
/+

30

Med reservation för ändringar.

Modell EP 450 G2 EP 510 G2 EP 600 G2 EP 700 G2

Artikel nr 5840 5842 5846 5848

RSK nr 620 40 55 620 40 56 620 40 57 620 40 58

Effekt 450 kW 510 kW 600 kW 700 kW

Effektsteg 30

Effekt/steg 15 kW 17 kW 20 kW 23,3 kW

Ström 648 A 735 A 865 A 1009 A

Spänning * 400 V 3~ / extern manöver 230 V ~ 

Temperatur 20–95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelfläns 2 × FL 33 2 × Ø 60 mm

Kabelanslutning 4 × 70–240 mm²

Röranslutning fram/retur DN 100 PN 16

Säkerhetsrör 2 × R32 utvändigt

Max drifttryck 0,6 MPa (6 Bar)

Vattenvolym 315 liter

Vikt, tom 470 kg 470 kg 485 kg 485 kg

Minsta takhöjd *** 2 430 mm

Modell EP 150 G2 EP 225 G2 EP 300 G2 EP 350 G2

Artikel nr 5826 5830 5836 5838

RSK nr 620 40 51 620 40 52 620 40 53 620 40 54

Effekt 150 kW 225 kW 300 kW 350 kW

Effektsteg 15

Effekt/steg 10 kW 15 kW 20 kW 23,3 kW

Ström 217 A 325 A 433 A 504 A

Spänning * 400 V 3~ / extern manöver 230 V ~

Temperatur 20–95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelfläns FL 33 2 × Ø 60 mm

Kabelanslutning 120–240 Cu/AI 2 × 70–240 Cu/AI

Röranslutning fram/retur DN 100 PN 16

Säkerhetsrör 2 × R32 utvändigt

Max drifttryck  0,6 MPa (6 Bar)

Vattenvolym 180 liter

Vikt, tom 240 kg 260 kg 275 kg 280 kg

Minsta takhöjd *** 1 825 mm

*** Takhöjd får ej understiga detta mått för att eventuellt patronbyte ska kunna utföras.
** Temperaturområde upp till 105 °C samt 150 °C finns tillgängligt på utvalda modeller.
* Finns även i 690 V-utförande på utvalda modeller.

*** Takhöjd får ej understiga detta mått för att eventuellt patronbyte ska kunna utföras.
** Temperaturområde upp till 105 °C samt 150 °C finns tillgängligt på utvalda modeller.
* Finns även i 690 V-utförande på utvalda modeller.
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Med reservation för ändringar.

EP 900 – 1500 G2

Med reservation för ändringar.

EP 26 – 42 E

Modell EP 26 E EP 42 E

Artikel nr 1410 1412

RSK nr 623 00 00 623 00 32

Effekt 26,25 kW 42 kW

Effektsteg 7 7

Effekt/steg 3,75 kW 6 kW

Ström 37,9 A 61 A

Spänning 400 V 3N~

Kabelförskruvning Ø 37 mm

Kabelanslutning 16 mm² 25 mm² 

Röranslutning R 32 utvändigt

Max drifttryck 4 bar *

Vattenvolym 17 liter

Vikt, tom 42 kg

Höjd x bredd x djup 779 x 276 x 630 mm  
+ röranslutningar

Med reservation för ändringar.

* Andra tryckklasser mot beställning.
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EK 13, EK 15 E
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EK 13

EK 15   E

Modell EK 13 EK 15 E

Artikel nr 1210 1212

RSK nr 621 10 08 621 10 11

Effekt 13 kW 15 kW

Effektsteg 3 7

Effekt/steg 6+4+3 kW 2,1 kW

Ström 18,8 A 21,2 A

Kopplingsdifferens 5 º/steg 1 º/steg

Huvudbrytare Ja

Tidsfördröjning Ja

Belastningsvakt Tillbehör Ja

Max drifttryck 3 bar

Vattenvolym 4 liter

Vikt, tom 13 kg

Höjd x bredd x djup 278 × 175 × 585 mm  
+ röranslutningar

Modell EP 900 G2 EP 1080 G2 EP 1200 G2 EP 1400 G2 EP 1500 G2

Artikel nr 5850 5852 5854 5856 5860

RSK nr – – – – –

Effekt 900 kW 1080 kW 1200 kW 1400 kW 1500 kW

Effektsteg 30

Effekt/steg 30 kW 36 kW 40 kW 46,6 kW 50 kW

Ström 1299 A 1559 A 1732 A 2021 A 1255 A

Spänning 400 V 3~ / extern manöver 230 V ~ * 690 V 3~ **

Temperatur 20–95˚ (105˚, 150˚ ***)

Kabelfläns 4 × FL 33,2 × Ø 60 mm

Kabelanslutning 8 × 95–240 mm²

Röranslutning fram/retur DN150 PN16  

Säkerhetsrör 2 × R50 utvändigt

Max drifttryck 0,6 MPa (6 Bar)

Vattenvolym 610 liter

Vikt, tom 840 kg 880 kg 900 kg 920 kg 930kg

Minsta takhöjd **** 2 370 mm

**** Takhöjd får ej understiga detta mått för att eventuellt patronbyte ska kunna utföras.** Extern manöver 230 V ~.

*** Temperaturområde upp till 105 °C samt 150 °C finns tillgängligt på utvalda modeller.* Finns även i 690 V-utförande på utvalda modeller.
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Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar.

Tillbehör

VB 6010

VB 9003 F
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187 390

Elpatroner

* Avser instickslängden på patronen.

Fläktkit
Sänker temperaturen i 
kabinettet på elpannan när 
omgivningstemperaturen är 
för hög.

Passar till: EP G2-serien

Sekundärreglering
Extern temperaturgivare. 
Möjliggör mätning av temp
eratur från annan plats än 
där elpanan står.

Passar till: EP G2-serien

Rumsenhet
Rumstermostat med larm.

Passar till: EK 15 E, EP 26 E  
och EP 42 E

MODBUS
BACnet

Säkerhetsutrustning
Fabriksmonterad och färdig-
kopplad säkerhetsutrustning.

Passar till: EP G2-serien

Modbus/BACnet
Digital styrning med många 
smarta funktioner. Presenterar 
information från pannan om 
temperatur, tryck och larm.

Passar till: EP G2-serien

Utegivare
Krävs vid UTK-funktion 
(klimatreglering via utomhus
temperatur).

Passar till: EK 15 E, EP 26 E,  
EP 42 E och EP G2-serien.

BBH83-500
Hylsverktyg 500 mm. 
Lämpligt vid montage av 
elpatroner med 2" gäng
anslutning.

* EPVP finns inbyggd som standard i EP 31 G2 – EP 119 G2.

Modell 1510 2210 3010 4510 6010 6010 L 6002 9002 6003 F 9003 F 9003 FL

Artikel nr 1001 1002 1003 1004 1005 1008 1020 1021 1032 1034 1036

RSK 621 08 86 621 08 87 621 07 02 621 07 10 621 07 28 621 07 27 621 07 51 621 08 56 621 07 78 621 08 57 621 07 35

Effekt 1,5 kW 2,25 kW 3 kW 4,5 kW 6 kW 6 kW 6 kW 9 kW 6 kW 9 kW 9 kW

Effektsteg 1 2

Effekt/steg 1,5 kW 2,25 kW 3 kW 4,5 kW 6 kW 6 kW 3 kW 4,5 kW 3 kW 4,5 kW 4,5 kW

Spänning 400V 3N~ (230V~) 400V 3~ 400V 3N~

Ström maxeffekt 2,2 A 3,25 A 4,3 A 6,5 A 8,7 A 13 A 8,7 A 13 A

Temp. område 30 – 85 °

Huvudbrytare Ja

Kapslingsklass IP X1

Vikt 1,9 kg 1,9 kg 1,8 kg 2 kg 2,1 kg 2,6 kg 3,2 kg

Längd * 285 mm 285 mm 285 mm 385 mm 400 mm 400 mm 345 mm 400 mm 345 mm 400 mm 470 mm

EPVP
Dialogbox för konvertering av  
trebitars binär styrsignal från 
värmepump till en 0-10V signal 
som styr elpannans effektstyrning. 

Passar till: EP G2-serien*

2 32 2



Svensktillverkade värmeanläggningar sedan 1975

044 - 22 63 20  |  info@varmebaronen.se  |  varmebaronen.se

mailto:info%40varmebaronen.se?subject=
http://www.varmebaronen.se
https://www.creativearmy.se/

